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Agenda DB| NETZE

1. Aktueller Stand in den Planfeststellungsabschnitten

2. Weiteres Vorgehen bei Schalluntersuchungen Neubaustrecke Frankfurt-
Mannheim am Beispiel von
PFA 1 (Zeppelinheim—-Nordanbindung Darmstadt) und
PFA 3.2 (Pfungstadt)
(Schalluntersuchungen NBS fur PFA 2/3.1, 4 bis 6 folgen im Oktober)
— Bahnlarm zukiinftig mit Neubaustrecke nach Larmvorsorge
49 dB(A) nachts
- Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm nachts

3. Schalluntersuchungen Bestandsstrecken
- Riedbahn
— Main-Neckar-Bahn

4, Nachste Schritte
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Aktueller Stand Planfeststellungsabschnitte DB| NETZE

PFA 1 (Zeppelinheim-Nordanbindung Darmstadt)

— Planfeststellungsverfahren: Neueinreichung Planfeststellungsantrag

- Erganzende Baugrunduntersuchungen Haupttrasse

PFA 2 und 3.1 (Weiterstadt-Pfungstadt)

- Baugrunduntersuchungen im gesamten PFA 2 und 3.1
auRerhalb des Gleisbereichs

— Durchfiihrung von Vermessungsleistungen
— Einreichung Planfeststellungsunterlagen

PFA 3.2 (Pfungstadt) und PFA 4 (Gernsheim-Einhausen)
— Erérterungstermin flr Scopingverfahren PFA 4 durch EBA
— Aktualisierung der Kartierungen

— Einreichung Planfeststellungsunterlagen

PFA 5/6 (Einhausen-Mannheim-Waldhof)
— Baugrunduntersuchungen
— Abschluss Vorplanung Einhausen—-Mannheim

Parlamentarische Befassung

12/2023
ab 02/2024

2023 (ab Februar)

2023 (ab Juli)
ab 2024/2025

05/2023
06/2023
ab 2024/2025

2022/2023
12/2023
2024
3



DB| NETZE

Schalluntersuchungen Neubaustrecke
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Auf Grundlage der Gutachten formuliert die Region DB| NETZE
Prifauftrage fiir Zusatzforderungen zum Schallschutz fiir die
Parlamentarische Befassung (Zeitplan 2023)

Die Region entscheidet
uiber die finalen
Forderungen. Diese
werden in
Kreistagsbeschliissen
festgehalten.

" Gutachter erstellen
Schallschutzgutachten
fur die heutige und fir
die zukiinftige

Schallsituation (Ist und

Soll) gesetzlich "

Die Bahn finalisiert den
Bericht zur
parlamentarischen
Befassung und reicht
diesen ein.

Gutachter erstellen
Schallschutzgutachten
flr weitere
Prifauftrage
(iibergesetzlich)

1

(Ober-) Die Region formuliert

. : : , Zustandig:
Blirgermeister:innen Bah ralt K einen kurzen 8
reichen ggf. weitere ann dermrate ; I:)sten Einleitungstext der die @ Gutachter

Priifauftrige im bie] ATt oA TR besondere .

Nutzen @ Region

Betroffenheit und

Rahmen der regionalen
Projektbeirate ein. Begriindung der @ DB Netz
Forderungen darlegt.
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Zur Festlegung der iibergesetzlichen Forderungen im Bereich DB| NETZE

Schall fiir die Parlamentarische Befassung sind die griin markierten

Untersuchungsergebnisse relevant

IST-Situation heute

o S

Bahnlarm heute

heute Bestandsstrecke
vorhanden)

I3

Gesamtlarmgutachten’ heute:
Autobahnlarm und Bahnlarm ohne Ausbau zzgl.
ggf. bestehender StraBen und Fluglarm

Vergleich

Vergleich S4

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

Soll-Situation k’’.irtig (gesetz..-h) Zusatzforderungen (ibergesetzlich)
SEPAutobahnlarm - ) /1
zukiinftig Bahnldrm .. e
nach Autobahnausbk zukinftig mit Bahnlarm zukiinftig mit Neubaustrecke
(ohne NBS; soweit Neubaustrecke (ohne BAB)
BAB-Ausbau (ohne BAB)
vorhanden
53 SchallschutzkonZepuismatiter - 2023

Berucksichtigung von Synergieeffekten
Autobahnlarm (mit Schallschutz NBS) und
Bahnlarm (mit Schallschutz BAB)

S4 Z2 . .
Gesamtlarmgutachten’ zukiinftig: Gesamtlarmgutachten’ unter
Autobahnlarm und Bahnlarm zukiinftig mit Beriicksichtigung der
Ausbau zzgl. ggf. bestehender Strallen und Zusatzforderungen
Fluglarm

fur Parlamentarische Befassung

I3 und S4 bzw. Z2 zum Vergleich mit Status quo

2023
und Z2 zur Begriindung der tubergesetzlichen Forderungen

Relevant fiir Projektbeirate Notwendige Grundlagenuntersuchungen * auf Basis Gesundheitsgefiahrdung



DB| NETZE

PFA 1

Zeppelinheim bis Nordanbindung Darmstadt
Bahnlarm zukiinftig nachts und Pegeldifferenzkarten Gesamtliarm nachts
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Zeppelinheim nachts 22 bis 6 Uhr
Bahnlarm zukinftig mit Neubaustrecke @&

BiiG (Besonders
liberwachtes Gleis)
0 U Hoéhe 4,0 m 0. SO
Liange 350 m Lange 400 m

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)
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NETZE

Exrgebnis: In Zeppelinheim kann
der gesetzliche Grenzwert in der
Nacht von 49 dB(A) in allen
Wohngebieten eingehalten werden.

Ausnahme:

Bei Einzelhausern (zwei Gebaude
direkt westlich der Neubaustrecke
und drei Gebaude am studwestlichen
Ortsrand Ostlich der NBS) ist
passiver Schallschutz zu priifen.

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

[ ] .. 49dB(A)

[ ]49..54dB(A)

I 54 ... 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A)

I 59 ... 74 dB(A) m
I 74 ... dB(A)




Zeppelinheim nachts 22 bis 6 Uhr
Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von und

!

Hohe 4,0 m i. SO

Héhe 5,5 m G. SO Lange 400 m

Lange 350 m

Hoéhe 4,0 m {i. SO
Lange 200 m

Hoéhe 4,0 m 4. SO
Lange 450 m

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)
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NETZE

Ergebnis: In Zeppelinheim wird es in
der Gesamtlarmbetrachtung direkt an
der Strecke leiser und im Bereich der
Wohnbebauung nicht lauter als heute.

Mit dem Bau der Neubaustrecke wird es
auch fir die zwei Gebaude westlich der
NBS leiser und die drei Gebaude am
stidwestlichen Ortsrand nicht lauter.

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

Bl . 45dB
B 45 ...-35dB
B 35...-25dB
B -25..-15dB
. ]15..-05dB
. 1-05..05dB
. 05..15dB
| 15..25dB
7 25..35dB
B 35 .45dB
B 45 ... dB




Morfelden-Walldorf (1/2) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Bahnlarm zukunftig iNebaustrecke P

Exgebnis: In Walldorf Nord
kann der gesetzliche Grenzwert
in der Nacht von 49 dB(A) in
allen Wohngebieten eingehalten
werden.

Hoéhe 3,0 m (. SO
Lange 1.150 m

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ ]49..54dB(A)

I 54 ... 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A)

I 9 ... 74 dB(A) m
I 74 ... dB(A)

Uk © 'GeoBasis-DE / BKG (2023)
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Morfelden-Walldorf (1/2) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Pegeld|fferenzkarte esamtlarm Verglelch von @B und <s4

f“; Ergebnis: In Walldorf Nord wird es in
. der Gesamtlarmbetrachtung gegeniiber
heute in vielen Bereichen durch die
Verkehrslenkung mit Inbetriebnahme
' der Neubaustrecke leiser. Ende 2024
~ wird es bereits durch die neuen

- Larmschutzwande der
Generalsanierung Riedbahn leisetr,

| . unabhangig von der Neubaustrecke.
\ LEGENDE
Hoéhe 3,0 m . SO ; Schallschutzwand
Lange 1.150 m dB(A)-Skala
B . 45dB
B 45 .. -35dB
B 35 -25dB
B -25..-15dB
| ]15..-05dB
. ]-05.05dB
. ]05..15dB
BiG (Besonders I:l 15..25dB
iberwachtes Gleis) [ ]25..35dB
B35 . 45dB
seoBasis-DE / BKG (2023) il PR m
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Morfelden-Walldorf (2/2) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Bahnlarm zukunftlg m|tNeubaustrecke -

Exgebnis: In Walldorf Siid kann
der gesetzliche Grenzwert in

| , der Nacht von 49 dB(A) in allen
Wohngebieten eingehalten

g - werden.
Hohe 2,0 m . SO

Lange 300 m

Hoéhe 3,0 m (. SO
Lange 600 m

Walldorf

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

] .. 49dB(A)

~ |49 .. 54dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
I 64 ... 69 dB(A)
I G0 ... 74 dB(A)

Geobasisdaten: © .GeoBasis-DE / BKG (2023) [l aelARLY
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Morfelden-Walldorf (2/2) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE

Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von @ und

L S N WH Ergebnis: In Walldorf Siid wird es in

WIS~ S o 1Y der Gesamtlarmbetrachtung gegeniiber
heute in vielen Bereichen durch die
Verkehrslenkung mit Inbetriebnahme
- : der Neubaustrecke leiser. Ende 2024
el L wird es bereits durch die neuen

Larmschutzwande der
Generalsanierung Riedbahn leisetr,
unabhangig von der Neubaustrecke.

Rl = SN Héhe 3,0 m . SO
Btz e .lllnm7 ki > y Lénge 600 m LEG EN DE

NI b)) 3
S oy e

5 y : S Bt | Schallschutzwand
LI T # 2 PN A
: 1 dB(A)-Skala

1 Bl . 4508

BN 45 ...-35dB
B 35...-25dB
B -25..-15dB
. ]15..-05dB
. 1-05..05dB
. 05..15dB
| 15..25dB
7 25..35dB
B 35 .45dB

45 ... dB m
Geobasisdaten: © GeoBa%is-DE / BKG (2023)




Erzhausen nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Bahnlarm zukunftig mit Neubaustrecke <&@

Exgebnis: In Erzhausen kann der
gesetzliche Grenzwert in der
Nacht von 49 dB(A) in allen
¢ o= Wohngebieten und 54 dB(A) in
9 | allen Mischgebieten (z. B.
% ’ 7 . % Bauhof Erzhausen) eingehalten
werden.

" | LEGENDE

%

. _— Schallschutzwand

SA8Y dB(A)-Skala

‘ Héhe 1,5 m . SO T . 49dB(A)
Lange 900 m "~ ]49..54dB(A)
B 54 ... 59 dB(A)

\ ; S [ 59 ... 64 dB(A)
o= — Kl | &Y B 64 ... 69 dB(A)
‘ S r 4 S 3 =g T I G0 ... 74 dB(A) m
Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023) Il Hamihiaita
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Erzhausen nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von <& und <se*

Exrgebnis: In Exrzhausen wird es in
der Gesamtlarmbetrachtung
gegeniiber heute etwas lauter (um
0,5 bis 2,5 dB(A), bei 5 Gebauden
um bis zu 4,5 dB (A)).

= &.f Hohe Vorbelastung aus Autobahn,
Hohe 2,5 m ii. SO e die keinen Schallschutz hat im
Lange SN R L T S Vergleich zur NBS mit Schallschutz.

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

Bl . 45dB
B 45 ...-35dB
B 35...-25dB
B -25..-15dB
. 115..-05dB
. -05..05dB
Héhe 1,5 m ii. SO / . ~ 105..15dB
Lange 900 m | 115..25dB
'-' 7 25..35dB
B 35..45dB
B 45 ... dB m
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Grafenhausen (Weiterstadt) nachts 22 bis 6 Uhr
Bahnlarm zukunftlg mit Neubaustrecke <&@

i
Hohe 4,0 m 4. SO
Lange 650 m

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

T

Hoéhe 2,0 m (. SO
Lange 650 m

III

=

(7 ;
CRRIGREL

aar Grafenhausen

CRhRRRI SR
S ]

Héhe 4,5 m i. SO
Lange 200 m

I}

werden.

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

49 dB(A)
-
N 54
[ s .
G ..
I so .
[ 2

54 dB(A)
59 dB(A)
64 dB(A)

69 dB(A)
74 dB(A) m
dB(A)

NETZE

Exrgebnis: In Grafenhausen kann
der gesetzliche Grenzwert in
der Nacht von 49 dB(A) in allen
Wohngebieten eingehalten

16



Grafenhausen (Weiterstadt) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Pegeldifferenzkarte Gesaml, Vergleich von <" und s

> Hoéhe 4,0 m G. SO
Lange 650 m

4

$

Exgebnis: In den Wohngebieten von
dohe 2.0 (S Grafenhausen wird es in der
ange 650 m . .
Gesamtlarmbetrachtung gegeniiber
heute nicht lautet, in einigen
Bereichen sogar leiser.

LEGENDE
Schallschutzwand
dB(A)-Skala
Bl . 45dB
B 45 ...-35dB
B 35...-25dB
B -25..-15dB
. 115..-05dB
. -05..05dB
. 05..15dB
| 15..25dB

I 25..35dB
B :5 . 45dB
45 .. dB m

DB Netz AG | Jérg Ritzert | 18. Juli 2023 17




DB| NETZE

PFA 3.2

Pfungstadt
Bahnlarm zukiinftig nachts und Pegeldifferenzkarten Gesamtliarm nachts

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023
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Pfungstadt nachts 22 bis 6 Uhr
Bahnlarm zukunftig mit Neubaustrecke <&@

Hoéhe 4,0 m 4. SO
Lange 2.400 m

—

Héhe 4,5 m i. SO
Lange 2.400 m

\"\ 3
X \
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[DB] NETZE

Exgebnis: In Pfungstadt kann
der gesetzliche Grenzwert in
der Nacht von 49 dB(A) in allen
Wohngebieten und 54 dB(A) in
allen Mischgebieten eingehalten
werden.

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

_ 149 .54 dB(A)
I 54 .. 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
I 64 ... 69 dB(A)
I co .. 74 dB(A)
I 74 ... dB(A)

19



Pfungstadt nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von @3> und <4

Hf:fgig 2103 n510 5 B\ ‘ ‘ Ergebnis: In Pfungstadt wird es in
: K der Gesamtlarmbetrachtung

2 ;s ke o weinn  gegenilber heute leiser (bis zu 2,5

e : &7 e taisaeily dB(A)).

e

e

BuG (Besonders
Uberwachtes Gleis)

Héhe 4,5 m 0. SO
Lange 2.400 m

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala
B . 45dB
N 45 .. -35dB
B -35..-25dB
N 25 -15dB
[ -15..-05dB
. 1-05..05dB
Fiir die Pegeldifferenzkarte wurden ~105..15dB
mogliche SchallschutzmaRnahmen der . 115..25dB
Autobahn GmbH im Zuge des 25 ..35dB
Autobahnausbaus zur Einhaltung der _ : ‘ B s 4548
- Grenzwerte nach Larmvorsorge abgeschatzt : L e B 45 dB
" und berticksichtigt. L o © GeoBe 5,5,];, . (2023 T
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Eschollbriicken (Pfungstadt) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE

Bahnlarm zukunftig mit Neubaustrecke <&@

Exgebnis: In Eschollbriicken
kann der gesetzliche Grenzwert
in der Nacht von 49 dB(A) in
allen Wohngebieten und 54
dB(A) in allen Mischgebieten
eingehalten werden.

Hoéhe 4,0 m {i. SO
Lange 2.400 m

LEGENDE

Schallschutzwand

Hohe 4,5 m . SO ,
Lange 2.400 m dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

_ 149 .54 dB(A)

I 54 .. 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A)

I co .. 74 dB(A) m
) I 74 ... dB(A)

&
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Eschollbriicken (Pfungstadt) nachts 22 bis 6 Uhr
Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von @3> und <4

Fir die Pegeldifferenzkarte wurden
mogliche Schallschutzmallnahmen der
Autobahn GmbH im Zuge des
/I' Autobahnausbaus zur Einhaltung der
A " Grenzwerte nach Larmvorsorge abgeschatzt
: f‘:"'-! und berlcksichtigt.
) o Wik .I._l _

BiG (Besonders
Uiberwachtes Gleis)

L =
e 55
s

Hohe 4,5 m 1. SO
Lange 2.400 m

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

NETZE

Exgebnis: In Eschollbriicken wird
es in der Gesamtlarmbetrachtung
gegeniiber heute leiser (bis zu 4,5
dB(A)).

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

Bl . 45dB
B 45 ...-35dB
B 35...-25dB
B -25..-15dB
. ]15..-05dB
. 1-05..05dB
.~ ]05..15dB
| 15..25dB
7 25..35dB
B 35 .45dB
B 45 ... dB m

22



Eich (Pfungstadt) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
ahnlérm zukUnftig mit Neubustrec’ e s

y 4

Exgebnis: In Eich kann der
gesetzliche Grenzwert in der
Nacht von 49 dB(A) in allen
Wohngebieten eingehalten
werden.

Hoéhe 4,5 m 0. SO
Lange 2.400 m

Hoéhe 4,0 m . o LEGENDE

Lange 2.900 m
B » dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

_ 149 .54 dB(A)

I 54 .. 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A) m

Schallschutzwand

I co .. 74 dB(A)
I 74 ... dB(A)

DB Netz AG | Jérg Ritzert | 18. Juli 2023 23



Eich (Pfungstadt) nachts 22 bis 6 Uhr
Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von @3> und <4

Fir die Pegeldifferenzkarte wurden
mogliche SchallschutzmalRnahmen der
Autobahn GmbH im Zuge des
Autobahnausbaus zur Einhaltung der
Grenzwerte nach Larmvorsorge abgeschatzt
und berticksichtigt.

Hoéhe 4,0 m G. SO
Lange 2.400 m

Hoéhe 4,5 m . SO
Lange 2.400 m

Hohe 4,0 m G. SO
Lange 2.900 m

A © GeoBasis-

'\751

NETZE

Exgebnis: In Eich wird es in der
Gesamtlarmbetrachtung gegeniiber
heute leiser (um bis zu 4,5 dB(A)).

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

Bl . 45dB
I 45 ...-35dB
B -35..-25dB
B 25 ..-15dB
[ ]-15..-05dB
[ ]-05..05dB
[ lo5..15dB
| 115..25dB
25 ..35dB
B 35..45dB
B 45 ... dB m

24



Hahn (Pfungstadt) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Bahnlr zukUnftig mit Neuaustrecke_ P

Exgebnis: In Hahn kann der
gesetzliche Grenzwert in der Nacht
von 49 dB(A) in weiten Teilen der
Wohnbebauung eingehalten
werden.

Ausnahme:

Bei 24 Hausern am sudostlichen
Ortsrand ist passiver Schallschutz
zu priifen.

Hohe 4,0 m (. SO
Lange 2.900 m

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

1 .. 49dB(A)

| |49 .. 54 dB(A)

I 54 ... 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 4 ... 69 dB(A)

I 69 ... 74 dB(A) m

= y : '\
: Hr Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / W74 B —
DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023 25




Hahn (Pfungstadt) nachts 22 bis 6 Uhr
Pegeldifferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von @3> und <4

Fur die Pegeldifferenzkarte wurden
s mogliche SchallschutzmalRnahmen der
» Autobahn GmbH im Zuge des
1 Autobahnausbaus zur Einhaltung der
% Grenzwerte nach Larmvorsorge abgeschatzt

BUG (Besonders Giberwachtes Gleis)
Absorber Lange 1.000 m

Hohe 4,0 m {. SO
Lange 2.900 m

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

NETZE

Exrgebnis: In Hahn wird es in der
Gesamtlarmbetrachtung gegeniiber
heute leiser (um bis zu 4,5 dB(A)).

Mit dem Ausbau der Autobahn wird
es auch fur die 24 Hauser am
siidostlichen Ortsrand leiser.

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

Bl  45dB
B 45 .. -35dB

B -35...-25dB
B -25...-15dB
. ]15..-05dB
. ]-05..05dB
. ]05..15dB
. ]15..25dB

" 25..35dB
Bl :5. 45dB
B 45 ... dB m

26



Alimendfeld (Gernsheim) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
B‘nlérm zukUnftimitNeubustrecke P

2N S :
5 : oy Ergebnis: In Allmendfeld kann
der gesetzliche Grenzwert in
der Nacht von 54 dB(A) in allen
Mischgebieten eingehalten

werden.

Allmendfeld

Ausnahme: Bei einem Gebaude
westlich und einem Gebaude
ostlich der Neubaustrecke ist
passiver Schallschutz zu
priifen.

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

1 .. 49dB(A)
L 149 .54 dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
3 [ 59 ... 64 dB(A)
U AN I 64 . 69 dB(A)
s RS\ \ I o ... 74 dB(A)

kibasisdaten: © GeoBasis-DE/BKG (2023) HBauutbta®

. 3
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Allmendfeld (Gernsheim) nachts 22 bis 6 Uhr NETZE
Pegeldﬁferenzkarte Gesamtlarm, Vergleich von - und @sa

= , Exrgebnis: In Allmendfeld wird es in der

© Fir die Pegeldifferenzkarte wurden , . .
mogliche Schallschutzmafnahmen der Gesamtlarmbetrachtung gegeniiber
Autobahn GmbH im Zuge des y heute nicht lauter, in einigen Bereichen

: «sa Autobahnausbaus zur Einhaltung der y /[ . :
=S Grenzwerte nach Larmvorsorge abgeschitzt & sogar leiser (bis zu 2,5 dB(A)).

und beriicksichtigt. | s Auch bei den beiden Hausern westlich
V- | ' und Ostlich der Neubaustrecke wird es
v ; mit Ausbau der Autobahn nicht lauter

bzw. sogar teilweise leiser (bis ca. 3,5
dB(A)).

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala

Bl . 45dB
B 45 ... -35dB
B 35..-25dB
B -25..-15dB
. 115..-05dB
. ]-05..05dB
~ lo5..15dB
. 115..25dB
Yoo 25 ..35dB
= | M35 ..45dB

Gecbasmdaterg@ GeoBasis-DEY ‘BKG(2023) B 45.. dB

%f&
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DB| NETZE

Schalluntersuchungen Bestandsstrecken
Riedbahn und Main-Neckar-Bahn

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023 29



Bahn und Bund wollen bis 2030 4.200 km des bestehenden Netzes(DB| NETZE
generalsanieren, um aus dem hochbelasteten Netz das neue
Hochleistungsnetz zu schaffen

HOChle!St““gs“Etz in2030 Storungsresistente Anlagen sorgen flr eine
/ [in Strecken-Km] zuverlissigere Infrastruktur und erh6hen somit
die Punktlichkeit fur unsere Kunden
\ - Optimale Ausriistungs- und Layoutstandards
K’ —~— sorgen fliir mehr Zugaufkommen und erhéhen
/ somit die Leistungsfahigkeit der Infrastruktur
- 4.200 4.000
TB km | 9.200km | km
‘ \ Wir verbessern das Kundenerlebnis durch
ivi\ attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhéfe

Wir reduzieren zukiinftige verkehrliche
Generalsanierung . . . .
Bl Zustandsnote < 2 Einschrankungen auf ein Mindestmal? und
fokussierte Instandhaltung schaffen so mehr Planbarkeit fiir unsere Kunden

\ und gut organisierten Schienenersatzverkehr
3 & N \}
2 |
(’ a8

Hinweis:
Riedbahn und Main-Neckar-Bahn sind Generalsanierungskorridore
DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023 30



Die Generalsanierung beinhaltet alle Bahnanlagen
Fur Larmschutz besteht die Chance, neben den vorhandenen
Larmschutzwanden auch zusatzliche Larmschutzwande zu errichten

Inhalte / Tatigkeiten der Generalsanierung

Vorbereitung 5-monatige Generalsanierung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV
und Lokpool fiir Umleiterverkehre

Ertiichtigung von Umleiterstrecken

Projektplanung, Definition detaillierter
Sanierungsumfang, konkretes
Infrastrukturlayout

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

Oberbau o AN

) Weichen 2
Briicken und Stiitzwande %
Sanierungs- Bahniibergdange =

ElaE Al Leit- und Sicherungstechnik &
Oberleitung hd
mshu =
&L IS

Bahnhofe

= g

SR ey

Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstérung der Umleiterstrecken

DB] NETZE

31



In den folgenden Charts wird die Schallschutzsituation heute Bl NETZE
mit der Situation nach Generalsanierung und nach o
Inbetriebnahme der NBS verglichen

Heute | Schallschutzsituation heute 202y | Schallschutzsituation nach 203x | Schallschutzsituation nach
| Zugzahlen 2020: xx Ziige gesamt Generalsanierung | Zugzahlen Inbetriebnahme Neubaustrecke |
2020: xx Zuge gesamt Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt
inkl. Verkehrslenkung: zz Ziige
gesamt

Schallschutzwande werden mehr
Zugzahlen bleiben gleich

Schallschutzwiande bleiben gleich
Zugzahlen dandern sich

LEGENDE
o . Schallschutzwand
Schallschutzwiinde Zusatzliche dB(A)-Skala
. . = i 49 ... 54 dB(A)
Hohe x m 0. SO HOIC“e x m . S0 B 54 . 59 dB(A)
! ange X m [ 59 ... 64 dB(A)
Lange x m 8 B 64 . 69 dB(A)
I 69 ... 74 dB(A) m
I 74 .. dB(A)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023 32



DB| NETZE

Riedbahn

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023 33



Morfelden-Walldorf (1/2) nachts 22 bis 6 Uhr

Heute | Schallschutzsituation heute

Generalsanic
2020: 7l Zu

Héhe 3 m i. SO
Lange 140 m

Héhe 3 m . SO
Lange 627 m

“. Héhe 3 m ii. SO 0 | LEGENDE
Lange 1.275m W ] Schallschutzwand

Hoh? 6,50 m 0. SO & 2 R e e G ¥ ot Zusatzliche

Lidnge 762 m BECr TS y G Schallschutzwand

e vene sl S ¥ ; aus Generalsanierung
s ; K . 3 3 75 ' L e, dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ 149 .. 54dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)

Vorhandene Wande e I 54 .. 69 dB(A)
dargestellt, aber nicht I o ... 74 dB(A)
einzeln bezeichnet B 74 ... dB(A)

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023) [l Geobasisdaten: © GeoBasis=DE / BKG (2023) | Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/ BKG (2023)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023



Morfelden-Walldorf (2/2) nachts 22 bis 6 Uhr

Heute | Schallschutzsituation heute |
Zugzahlen 2020: 71 Zuge gesamt

c’gff@?l

(b

\ ) e’ =
o 7

A gl A

o 1 S S
wi e
R LI e ¢

o ¥k
= WK
o i

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

2024 | Schallschutzsituation-nach

Generalsanierung | Zugzahlen

2020: 71 ZU%e gesamt
Sl

Al
H “

Hohe 3 m ii. SO '
Lange 1.506 m ¢

Hoéhe 3 m i. SO
Lange 2.083 m

DB

203x | Schallschutzsituation nach
Inbetriebnahme N€ubaustrecke |
Zugzahlen 2030 Deutschlandtakts.

inkl. Verkehrslenkung: 30 Ziige :

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusitzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ 149 ..54dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
[0 59 ... 64 dB(A)
I 54 ... 69 dB(A)
I 69 ... 74 dB(A)
I 74 ... dB(A)




GroRR-Gerau nachts 22 bis 6 Uhr

Héhe 3 m G. SO
Lange 825 m

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

Schal §i;h Zzsituation nach

g | Zugzahlen

Vorhandene Wande
dargestellt, aber nicht
einzeln bezeichnet

SINGH 023 23)

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusiatzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

... 49 dB(A)
.. 54 dB(A)
.. 59 dB(A)
.64 dB(A)
.. 69 dB(A)
.. T4 dB(A)
.. dB(A)

e ——




GroR Gerau-Dornheim nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

Heute [ Schallschutzsituation heute [l 2024 ['Schallschutzsituation nach 203x | Schallschutzsituation nach

} Zugzahlen 2020; 85 Ziige gesamt Generalsanierung | Zugzahlen Inbetriebnahme Neubaustrecke |

7 2020: 85 Ziige gesamt Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt
‘ «Q 2 | ‘%Q" inkl. Verkehsslenkung: 34 Ziige

o &

gesamt

»

Héhe 3 m 0. SO Fr ] LEGENDE
Linge 663 m i RESIG 5 i Schallschutzwand

Zusiatzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ . a9dBA)

[ ]49..54dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
I 54 ... 69 dB(A)
I 50 ... 74 dB(A)
I 74 ... dB(A)

N

PG aBBasisdaten: © GeoBasis-DE /BKG (2023) @ Geol:';‘"asisdan: © GeoBasis-DE / BKG (2023) Geobasjsdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023



Wolfskehlen nachts 22 bis 6 Uhr

Heute | Schallsehutzsituation

heute | Zugzahlén 2020: 85 Zuge

gesamt

2 Hohe3mi. SO [
2 Ldnge 1.150 m =

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE /BKG

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

d
= -”.
. e o

2024 | Schallschutzsituation nach

Generalsanierung | Zugzahlen
2020: 85 Zuge gesamt s

Hohe 3 m 0. SO
Lange 250 m

P wmaile®

Vorhandene Wande
dargestellt, aber nicht
einzeln bezeichnet

DB| NETZE

203x | Schallschutzsituation nach
Inbetriebnahme Neubaustrecke |
Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt

Cinkl. Verkehrslenku&z: 34 Ziige~

gesamt

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusitzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ . 49dB(A)

[ 49.. )
I 54 .. 59 dB(A)
[0 59 ... 64 dB(A)
I 54 ... 69 dB(A)
I 69 ... 74 dB(A)
I 74 ... dB(A)




Riedstadt-Goddelau/Erfelden nachts 22 bis 6 Uhr

Heute | Schallschutzsitu%%ion heute
| Zugzahlen 2020: 85 Ziige gesamt

,

Héhe 2,5 m (. SO
Lange 875 m

Hdéhe 3,5-3,7 m i. SO
Lange 340 m

G4 ® \f .~
Hoéhe 2,5 m {. SO
Lange 190 m

A7
y o
f;"

2024 | Schallschutzsitudtion nach |

Generalsanierung | Zugzahlen
2020: 85 ZUgfgesamt -y

b

875

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

Vorhandene Wande
dargestellt, aber nicht
einzeln bezeichnet

DB| NETZE

203x | Schallschutzsituagion nach
Inbetriebnahme Neubaustrecke |
‘Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt
inkl. VerkehrSlenkung: 34 Ziige

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusatzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)
[ J49..54dB(A

~

S -

,/e’.b&m“’;
2 AR
NG 2
S

~

¥4

)
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
I 64 ... 69 dB(A)
I 69 ... 74 dB(A)
I 74 ... dB(A)




Stockstadt am Rhein nachts 22 bis 6 Uhr

Heute | Schallschutzsjtuation heute' | 2024 | Schallschutzsituation nach’ itiation nach
| Zugzahlen 2020:'85/7jige gesamt Generalsanierung | ﬁzahlen ,;}-“ stregke |

2020: 85 Ziige gesamtu , | Zugzahlen 2030 m‘ldtakt
QLS 0 LT '/, . inkl. Verkehrslenkung. 314?uge

Lange 139 m \ Héhe 3,0 m . SO

Lange 80 m gesamt

Héhe 3 m G. SO R G 5 N & RS ‘it
Linge 220 m  SitEuseeclly ey - 0 SR e
PR ' Y Hahe 3,0 m ii. SO
Lange 140m
Y RN e

Héhe 2,5 m 4. SO & > R
Lange 1.120 m  fosrs ; Hoéhe 2,5 m . SO
© R AT VAR, Lange 315 m

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusitzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ 149 .54 dB(A)
I 54 .. 59 dB(A)
[0 59 ... 64 dB(A)

‘ 3 B 6 . 69 dB(A)
Vorhandene Wande I 65 ... 74 dB(A)

dargestellt, aber nicht B 74 dB(A)
einzeln bezeichnet ¥ %

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023) b Geobasisdaten: © GeoBasis-DE /'BKG (2023)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023



Biebesheim am Rhein nachts 22 bis 6 Uhr

Heute | Schallschutzsituation heute 2024 | Schallschutzsituation nach

Generalsanierung | Zugza}hlen
2020: 85 Zuge gesamt ‘

| Zugzahlen 2020: 85 Zuge gesamt

: v \
» ) Hohe 3 m @. SO
g g = Lange 130 m
; 10 .:—?: '
7 ]
: Héhe 3 m ii. SO
Lange 115 m

Hohe 2,5 m 0.50 |
_Lénge 980 m A

Héhe 3 m ii. SO /

Lange 980 m

Gegbasisdaten-© GeoBatic-DF / BKG (2023)

DB Netz AG | J6rg Ritzert | 18. Juli 2023

“Geobasisdaten; © GeoBasis-DE / BKG (2023)

DB| NETZE

203x | Schallschutzsituation nach
Inbetriebnahme Neubaustrecke |
Zugzahlen 2030 Deut
inkl. Verkehrslenkung
gesamth 4|

:
W K2
’* 3 3G \ g
R e ¥ - A [k o . \

' e ool \ =

: Y
R ? a1 "
N = . -
: o ¥4 |
) ' | §
\ \ -
=)

10

landtakt
Ziige

¥

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusitzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ ... 49dB(A)
| |49 . 54dB(A)
I 54 .. 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
I 54 ... 69 dB(A)
2 s P e | I 6o ... 74 dB(A)
PO N N I 74 ... dB(A)

|

Geobasisdaten: @GeoRasis-DE / BKG (2023)




Gernsheim nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

X 'Sci@aﬁl%ﬁ% tdsituation heute 2024 | 'SchallschutZ8ituation nach )3% | Schgd Ts@gﬁ@tz&uat]on nach’,
giahleanOfo 85 Ziige gesamt rierungJZugzahlen =~ - 3'1,"'f1ebna;l'ime Nefibaustrecke |-
21)20 85 Zuge ge&amt > 4 ahlen i036 Deutschlandtakt
@ gl 0 4\ : erkg@tsl»enkung 34 Ziige

f“; A A = \ L, ;,“-, Qg} A3 (f /' *f cby
Héhe 2,5 m ii. SO [IEEPASASEREE staleat L8 ;v; TR
Lange 95 m P Rt ANG S - Ry

Hoéhe 3 m 0. SO o
Lange 444 m e

Héhe 3 m (. SO

Lange 142 m
Hohe 2,5 m 6 nge A \ \ e U nRel || ] g > e B | R W

Lﬁnge 30 ‘ ‘,‘:S [t s e 3 ¥ :, __ ‘ ;\--‘ -" y ﬁ |.; ‘ 74 ~ -~ T8 " EA z L LEGENDE

. . SR - Tty b Sy - ; =4 - 5 3o e Schallschutzwand

SRSk || i el R Zusitzliche
SR | A : = g B 1 e Oy o o a4 Y E ' e 8 S ) Schallschutzwand
SO SR S e G Hohe 3 m 0. SO RN DR DR © S AR SRy (A WA aus Generalsanierung
‘ — - Lange 600 m e AR LT aa R ’ Cag e aasiers o AL 4R h
La"ge“?.m | Rl RS o s | et L i Al dB(A)-Skala
‘ LR oAl ) Y gl| 3 : ‘ NG e PR | [ .. 49.dB(A)
[ 148 .54 dB(A)
i I 54 ... 59 dB(A)
P SR e B 59 .. 64 dB(A)
Hf;fgirfgl;'nio X . o ol 38 : SO P A I 54 ... 69 dB(A)
R ) : B0 g a8 Vorhandene Winde R I 69 ... 74 dB(A)
: S R : SIS AL I 72 .. dB(A)

: Vs , 30 dargestellt, aber nicht
e N 3 AT einzeln bezeichnet

.- Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/BKG (2

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023




Klein-Rohrheim nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

Heute | Schallschutzsituation heute” [l 2024 | Schallschutzsituation nach 203x | Schallschutzsituation nach
ugzahlen 2020: 85 Ziige gesamt eneralsanieérung | Zugzahlen ‘Inbetriebnahme Neubaustrecke |
2020: 85 Ziige gesamt Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt
inkl. Verkehrslenkung: :34 Zuge

gesamt |

.
g X

Hoéhe 3 m 0. SO
Lange 820 m

LEGENDE

Schallschutzwand

Hoéhe 2,5 - 3,0 m . S ¥ = A R Ry T
Lange 155 m e o %7 / - Zusitzliche
, Héhe 3,0 m . SO @ : o ez Schallschutzwand
g Lange 80 m R SR aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ . 49dB(A)
L Jag..
54
\ [ 59 ...
Vorhandene Wande .
dargestellt, aber nicht I 59 ... 74 dB(A

einzeln bezeichnet I 72 .. dB(A)

Geobasisdaten: © GeoBasis/DE/ BKG (2053) Geobasisdaten: © GeoBasis:DE / BKG (2053)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023



GroR-Rohrheim nachts 22 bis 6 Uhr

Heute L Schallschutzsituation heute
] ZugZahlen 2020: 85 Ziige gesamt

Héhe 2,5 - 3 m . SO
Lange 1.100 m

2024 |, Schallschutzsituation nach
‘Generalsanietung | Zugzahlen

Geobasisdaten: GeoBasis-yDE/ BKG ?,*

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023

2020: 85 Ziige gesamt

» X R

Liickenschluss bis
Weiche 3 m . SO
Ldange 80 m

Hoéhe 3 m {. SO
Lange 450 m

Vorhandene Wande
dargestellt, aber nicht
einzeln bezeichnet

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)

203x | Schallschutzsituation nach

"Inbetnebnahme Neubaustrecke |

Zugzahlen 2030 Deutschland kt
inkl. Verkehrslenkung 34 Zug’L

gesamt

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusitzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ . 49dB(A)

| 149 .54 dB(A)
I 54 .. 59 dB(A)
[0 59 ... 64 dB(A)
I 54 ... 69 dB(A)
I 69 ... 74 dB(A)
I 74 ... dB(A)

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)




Biblis nachts 22 bis 6 Uhr

Heute | Schallschgtzsnuatlon heute 2024 | Schallschlﬂzsityation nach
| Zugzahlen 2020: 85 mt Generalsanierung |. 0:-
oM 85 Ziige gesamt Th | wn <. M Zugzahlen 2030 Deu
‘ - inkl. Verkehrslenkut

Hoéhe 3 m G. SO
Lange 448 m

Héhe 3 m . SO
Lange 614 m

Hohe 3 m 0. SO A Y
Lange 415 m

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusiatzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)
| 149 .54 dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
)
)

Hoéhe 3 m 0. SO
Lange 894 m

e o R - Y ' \ I 64 ... 69 dB(A
Geobasisdaten: © GeoBasis-‘DE/ BKG @2,3) ten: is- Geobasisdaten: O ___ECWC:17)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023




Bobstadt nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

I-Iél,ﬂ;e- I-S.challschutzs1tuat10n heute W 2024.| Schallschutzsituation nach 203x | Schallschutzsituation nach
| Z;.rgzghl ri-2020 85 Ziige gesamt Gene’l’élsa-niérung | Zugzahlen Inbettlebnahme Neubastrecke'|
65 gesamt ZugzalﬂemZOBO Deutschlandtakt
».-3:? mkfl Vel;kehﬁsﬂenkung 34 Ziige

Héhe 3 m . SO ES ‘.,'iuulﬂ

Lange 325 m ‘ : _j.e"‘ c,."u.n‘.

Sy

“v'!'-'“'_'",;a""-!-" R, O O T L L
Hohe 3 m 0. SO d ) :
Lange 375 m

atnimi®

L

"
0.
%
0
L
0

=

Hohe 3:m 4. SO
Lange 36 m

LEGENDE

Hohe 3 m 0. SO 3 S e T ) e oy O s o Schallschutzwand
2 g Hoéhe 3 m . SO %

Lange 330 m iy ! b b BN g o B o
, : o - o Lénge 150 m s o § Zusitzliche
; Rt : p Ak S Pl T L m b G e o S Schallschutzwand
TieiN , B Yy Beth N A G 2 o e g Bee B e L R aus Generalsanierung
¥ T il ¢ e - ~ . S s w5 F EEEVN TG .

dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)
L l49.. )
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
)
)

Vorhandene Wan I 64 ... 69 dB(A
oA L~ I 6o .. 74 dB(A

dargestellt, aber nicht | | mms By
einzeln bezeichnet

éeobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023




Biirstadt nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

203x | Schallschutzsituation nach
inbetriaebnahme Neubaustrecke |
Zugzahlen 2030 Mtgschlgndtakt
mkl Verkehrs!f' 23,

Héhe 3 m (. SO
Lange 360 m

LEGENDE

Schallschutzwand

Zusitzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

H" 2 " S S s i ) dB(A)-Skala
Ohe 5 B b, Wrlh ¥ - . ¥ v .i : i _.\'_“_‘,.“ eyl s Al P % % - .
Lange 195 m - o 80 P : : o s T T A\t [ .. 49dB(A)
R 5 i { Hohe 2,5mi.SO - ‘ Y - f o BERET e '." o S “...‘\‘ SRR s S p 3;..',:' '.‘ s [ 149..54dB(A)
> ‘ SN SATo A\ e a8 gl RTASHEY o T N B s . 69 dB(A)
I o ... 74 dB(A)
B 74 ... dB(A)

Vorhandene Wande
dargestellt, aber nicht
einzeln bezeichnet

*';\‘Jtﬂ."' — —

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023



Lampertheim nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

‘Heute | Schallschutzs1tua1:}dn heute " 2024 | Schallschutzsntua&on nach _ 203x | Schallschutzs1tuatlon nach

| Zugzahlen 2020 85 Zu@ gesamt Generalsanierung | JATY ahlen Inbetriebhahme Neubau t:recke 7
B Hohe25mu.s0 " "l 2020: 85 Ziige gesamt Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt

LR / | \ . al ;jmkl Verkehrslenkung. 34 Zuge

RGN O || IR 1 CPSl Hohe3omu.so \\ Aok Sl s % o P B\ B
Hohe 2,5 m ii. SO [SPQERRSERRI N AN B Lanse <00im ;- |\ e e W2 53 :_~ - = LEGENDE
Lane ﬂ " : ' : =Rz NS B, o AN R S - ' SN e ) | NN NG Schallschutzwand

Zusitzliche
Schallschutzwand
aus Generalsanierung

: i o dB(A)-Skala

Hohe2,5mi.s0 LRt | R [0 .. 49 dB(A)
Langen 130 m und 60 m . $ [ARET gf_‘,f\ | [ 49 ..54dB(A
RN 1 I 54 . 59 dB(A

I 64 .. 69 dB(A
55 2 ¢ X AN |7 ng s RN S a9 EEeo..74dBA
T — & Mea Jijesn b Hohe 2 m G. SO L\ o e SR LTV : S .. dB(A)
Héhe2m i.SO 8 4 - 9 S ) Lénge 65 m i B : ' 5 e aviess St N
Lange 310 m e | O SRR A T E g e L

)
)
[ 59 ... 64 dB(A)
)
)

Hﬁth: 2,58r1915ii. SO % Hohe 2,5 m i. SO R Lo 0 % Vorhandene Wande
Sp8e EEnt ¥ Lange 450 m ; S8 dargestellt, aber nicht
: einzeln bezeichnet

Geobasisdaten: © GeoBasi—-s:DE:/‘.'BKG’~(2‘023) Geobasisdaten: © Geo.Basis":jj“ljl_%"BkG“(-Z‘Ozj)i Geobasisdaten: © Geo'B‘ési'é_-'.DE/LBj(G(2072‘3%

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023



Generalsanierung Riedbahn 2024 in Umsetzung - DB NETZE

Terminierung weiterer Korridore wie z. B. Main-
Neckar-Bahn noch in Abstimmung mit BMDV

Main-Neckar-Bahn

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023 49



» Generalsanierung Riedbahn 2024 in Umsetzung - ‘

Alsbach-Hahnlein nachts 22 bis 6 Uhr \ R L(t?sr:ii;?;i:gi;ziig'mwllna\;n- NETZE
Kommunale Einzelgesprache im Rahmen der Generalsanierung folgen

leute | Schallschutzs1tuat10 . 202y | Schallschutzsituation 203x | Schallschutzsituation nach
leri 2 20:_xx nach Generalsanierung | Inbetriebnahme Neubaustrecke |
e 4} . Zugzahlen 2020: : xx Zuge gesamt  Zugzahlen 2030 Deutschlandtakt
i inkl. Verkehzslenkung: zz Ziige
gesamt
Einzelgesprache mit
Kommunen zu zusatzlichem
“°"fj,85e§9';',:‘, 0 Schallschutz im Rahmen der
; Generalsanierung folgen in
den nachsten Monaten
LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

. . . [ ..49dB(A)

ot T

Geobasisdaten:|© GeoBasis-DE / BKG (2023) _— e

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A)

I o ... 74 dB(A) m
74 .. dB(A)
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Darmstadt (1/2) heute nachts 22 bis 6 Ur DB| NETZE

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ |49..54dB(A)

I 54 ... 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A)

I 65 ... 74 dB(A) m
I 74 .. dB(A)
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5

Darmstadt (2/2) heute nachts 22 bis 6 Uhr

Geobasisds

oG ()

: © GeoBasis-DE / BKG (2023)

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ 49..54dB(A)

I 54 ... 59 dB(A)

[ 59 ... 84 dB(A)

I 54 ... 69 dB(A)

I 50 ... 74 dB(A) m
I 74 ... dB(A)

DB| NETZE
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Eberstadt heute nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

5

A"'

~

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ . 49dB(A)

[ |49..54dB(A)

I 54 .. 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A)

I 60 ... 74 dB(A) m
I 74 ... dB(A)
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fungstadt heute nachts 22 bis6 U

hr

BT Rk

Hoéhe 2 m (. SO
Lange 860 m

DB Netz AG | J6rg Ritzert | 18. Juli 2023

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ . 49dB(A)

| 149 ..54dB(A)

I 54 .. 59 dB(A)

[0 59 ... 64 dB(A)

I 54 ... 69 dB(A)

I 65 ... 74 dB(A) m
B 74 .. dB(A)

DB| NETZE
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Bickenbach heute nachts 22 bis 6 Uhr

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 202

Neubaugebiet: Gebdaudedaten sind
noch nicht verfiigbar.
Schallschutzwand und Gebaude
werden sobald wie moglich
eingearbeitet.

T

AR

. Hifa
Bickenbach _

LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala
[ .. 49dB(A)

[ lao ..
s
[ s
[ [
I 6o .

. 74

)
59 dB(A)
64 dB(A)
69 dB(A)
74 dB(A)
.. dB(A)

DB| NETZE




Alsbach / Alsbach-Hahnlein heute nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

Hohe 2,5-3mi.SO = X
Lange 295 m —

-y

Alspach LEGENDE

=

- Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ . 49dB(A)

[ 149..54dB(A)

I 54 ... 59 dB(A)

’ [ 59 ... 64 dB(A)

: I 54 ... 69 dB(A) m

rr

| I I 65 . 74 dB(A)
Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG (2023)‘ B 74 aB(A)
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Zwingenberg heute nachts 22 bis 6 Uhr

! %y
et

Hohe 2,5 (0. SO
Lange 165 m

o

i

Hoéhe 3 m . SO
Lange 865 m

o Léange 640 m

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ |49 .. 54dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 .. 64 dB(A)
I 64 ... 69 dB(A)
I 69 ... 74 dB(A)

" Geobasisdaten: © Geokaé%gjﬁE / BKG(2023) B KEE:0) m
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Auerbach heute nacht522 bis 6 Uhr DB| NETZE

0

™

Héhe 2 m ii. SO

LEGENDE

Héhe 3 m @i, SO
Lange 90 m

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ ... 49dB(A)
[ J49 .. 54dB(A)
I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
- I 64 ... 69 dB(A)
I 69 ... 74 dB(A) m

©.GeoBasis-DE / BKG (2023) B auliR:d)
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Bensheim heute nachts 22 bis 6 hr

Héhe 2 m . SO
Lange90m foinp
B, % ~ Hghe 3 m i. SO

R a0 La 680
Hohe 3 m . SO : ange N

Lange 120 m : .

 Héhe 3 m . SO
Lange 1.265 m

S
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LEGENDE

dB(A)-Skala
[ .. 49dB(A)

[ Jao ..
sy
[ 59 ...
[ [
o .

. 74

54 dB(A)
59 dB(A)
64 dB(A)
69 dB(A)
74 dB(A)
.. dB(A)

Schallschutzwand

DB| NETZE
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Heppenheim (BergstraBBe) heute nachts 22 bis 6 Uhr

Hohe 2 m 0. SO
Lange 100 m

Hoéhe 2 m (. SO
Lange 355 m

Hohe 2 m (. SO
Lange 360 m

Hohe 2 m (. SO
Lénge 375 m

DB Netz AG |Jorg R1tzert 118. Juli 2023

LEGENDE

dB(A)-Skala

49 dB(A)
[ a9 ..
sy
[ 59 ...
[ [
I s ..
[ 2O

54 dB(A)
59 dB(A)
684 dB(A)
69 dB(A)
74 dB(A)
dB(A)

Schallschutzwand

DB| NETZE
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Ladenbach heute nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

Hoéhe 2 m . SO
Lange 115 m

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ 49 .54 dB(A)

I 54 ... 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 54 ... 69 dB(A)

I 69 ... 74 dB(A) m
I 74 .. dB(A)
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Hemsbach heute nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

Hoéhe 3 m (. SO
Lange 685 m

Héhe 3 m {i. SO
Lange 380 m

Hoéhe 2 m (1. SO
Liange 625 m LEGENDE

Schallschutzwand
: dB(A)-Skala
E [ ... 49dB(A)
[ J49 .. 54dB(A)
Sulzbach I 54 ... 59 dB(A)
[ 59 ... 64 dB(A)
I 64 ... 69 dB(A) m

- : ' B 60 . 74 dB(A)
vGeobasisdaten: © GeoBasis-DE/-BKG (2023) Biimmiiiiad)
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Sulzbach heute nachs 22 bis 6 Uhr

e, oot ‘ -

Hoéhe 2 m (. SO
Lange 625 m

0 (I B
BT

T =

GLhA || s

e s

3

./

A
\ ' Geobasisdaten: © GeoBasis-DE /BKG (202) 2
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LEGENDE

Schallschutzwand

dB(A)-Skala
[ . 49dB(A)

49 ..
54
[ se ...
[ [
I co .

- 74

54 dB(A)
59 dB(A)
64 dB(A)
69 dB(A)

74 dB(A) m
... dB(A)

DB| NETZE
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Winheim heute nachts 22 bis 6 Uhr DB| NETZE

Héhe 2,50 m . SO
Lange 280 m

j=

5

Hoéhe 2 m @. SO
Lange 220 m

3
[

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)
| 149 .54 dB(A)
I 54 .. 59 dB(A)
: 2 [ 59 ... 64 dB(A)
,’ I 64 ... 59 dB(A) m

o e B o ... 74 dB(A
. . 9E0PdS1 , as1S DE /'BKG (2023) —_ §7 dB(A)( )
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DB| NETZE

Hohe2-3m . SO [ il . Hohe 4 m (. SO
Lange 105 m BT - Lange 490 m

LEGENDE

Hﬁ‘he 4 m 0. SO ‘ "'"’: : %5y 3 2 Schallschutzwand
Lange 270 m A Uil e dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)
[ |49 .54 dB(A)
: I 54 ... 59 dB(A)
TR e o N U R UG o P B [ 59 ... 64 dB(A)
( gt I 54 ... 69 dB(A)
)

At AP

gl Al ot e b s I 69 ... 74 dB(A
Geobasisdaten: © ‘GeoBasis-DE / BKG (2023) Jlamiiehiad

.
4

DB Netz AG | J6rg Ritzert | 18. Juli 2023



DB Netz AG | Jérg Ritzert | 18. Juli 2023

e
Gebbaﬁi@at’eﬁ,,;

0,6

Hohe 4,9 - 5,4 m . SO
Lange 600 m
(Eigentum der Stadt Ladenburg)

oBasis-DE / BKG (2023)

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ 149 .. 54 dB(A)

I 54 .. 59 dB(A)

[ 59 ... 64 dB(A)

I 64 ... 69 dB(A)

I 69 ... 74 dB(A) m
I 74 .. dB(A)

DB| NETZE

66



Edingen-Neckarhausen heute nachts 22 bis 6 Uhr

=
ERION g

LEGENDE

Schallschutzwand
dB(A)-Skala

[ .. 49dB(A)

[ 149 .54 dB(A)
I 54 .. 59 dB(A)
[0 59 ... 64 dB(A)
I 64 ... 69 dB(A)
I 59 ... 74 dB(A)

Geobasisdaten: s B

DB Netz AG | Jorg Ritzert | 18. Juli 2023



Nachste Schritte 1/2 DB| NETZE

Q3 und Q4 2023
Neubaustrecke

- Bei Bedarf bilaterale Gesprache zwischen DB und Kommunen/Kreisen aus PFA 1 und PFA 3.2
zur detaillierten Betrachtung und Klarung technischer Fragen zu méglichen zusatzlichen Forderungen zum
Schallschutz

- Beteiligungsforum zu Schallschutzuntersuchungen der restlichen PFA
(PFA 2, PFA 3.1, PFA 4 und PFA 5/6)

— Bei Bedarf bilaterale Gesprache zwischen DB und Kommunen/Kreisen aus den restlichen PFA
zur detaillierten Betrachtung und Klarung technischer Fragen zu moéglichen zusatzlichen Forderungen zum
Schallschutz

- Beteiligungsforum zum Gesamtstand Schallschutz an der Neubaustrecke

Bestandsstrecken

- Riedbahn: Einzelgesprache mit den Blrgermeister:innen zur Klarung von Forderungen zu zusatzlichem Larmschutz
im Rahmen der Generalsanierung bereits erfolgt (Umsetzung bis Ende 2024)

- Main-Neckar-Bahn: Einzelgesprache mit den Blirgermeister:innen zur Klarung von Forderungen zu zusatzlichem
Larmschutz im Rahmen der Generalsanierung

- Rhein-Main-Bahn: Einzelgesprache mit den Blirgermeistern von Buttelborn und Weiterstadt zur detaillierten
Betrachtung und Klarung technischer Fragen zu moéglichen zusatzlichen Forderungen zum Schallschutz
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Nachste Schritte 2/2 DB| NETZE

Q1 und Q2 2024
- Ggf. Gremienbeschliisse der Kommunen/Kreise zu libergesetzlichen Forderungen

- Finalisierung des Berichts durch DB zur Parlamentarischen Befassung mit Vorzugsvariante und Kernforderungen
— Beteiligungsforum zur Vorstellung des Berichts zur Parlamentarischen Befassung
- Ubergabe des Berichts zur Parlamentarischen Befassung von DB an BMDV
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DB] NETZE

Vielen Dank!

www.frankfurt-mannheim.de
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