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Die Strecken zwischen Frankfurt und Mannheim sind vollstandig

ausgelastet

Y Die Bahnstrecken zwischen Frankfurt am
Main und Mannheim sind vollstandig
ausgelastet .

Y Die Region zahlt deutschlandweit zu den
Gebieten mit dem grofiten
Verkehrsaufkommen

Y Deshalb wird eine neue zweigleisige
Strecke geplant , die kiinftig tagsiber vom
Personenfernverkehr und nachts vom
Guterverkehr genutzt werden soll.
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Kein Engpass 2030 mit Neubaustrecke
()

Frankfurt a. M.

Engpass 2030 ohne Neubaustrecke

()
Wiesbaden agmyrtaM. Wiesbaden

Mainz Mainz /

GroR-Gerau @ @ Darmstadt GroR-Gerau @

%
)

|

|

Ludwigshafen ' £
9
Mannheim @,

@) Darmstadt

Neubaustrecke

Ludwigshafen ' )% \
N
Mannheim @,

| l'.'lbetlastung(>110%) Vollauslastung (85%-110%) Kapazitdtsreserven (<85%)
Quelle: BMVI Bundesverkehrswegeplan 2030, PRINS,

Abbildung 10 (Stand: September 2016)



Insgesamt wurden 32
Streckenvarianten gepruft

Insgesamt wurden

32 Varianten

und kleinrdumige
Streckenvorschlage
betrachtet

11

Varianten
wurden im
Gesamttrassen -
entscheid
untersucht
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Frankfurt
Flughafen

Wallauer Spange

G

GroB-Gerau

Mainz

Darmstadt

Darmstadt Hbf

/
éo
\
Bensheim
Heppenheim
Worms @ i
Lampertheim
[5]
Weinheim
Ludwigs- Mannheim

hafen
Mannheim Hbf

= Neubaustrecke, Streckenvarianten Heidelberg

DB) NETZE

Alle Varianten
wurden anhand von
mehr als

40

Kriterien gepruft
und bewertet

In mehr als

26

Sitzungen des

Beteiligungsforums
hat die Region die
Planungen begleitet



Prufkriterien Umwelt

Schutzgut

—— Flache

Schutzgut Tiere/
Pflanzen/ " el o Schutzgut
biologische _ | Luft / Klima

Vielfalt
Schutzgut

Menschen

Schutzgut
Landschaft

e Schutzgut
(NPT e Boden




Prufkriterien Verkehr/Technik/Wirtschaft

Fahrzeit

Betriebliche

Verkehrs - ” Flexibilitat !
lenkung @ - Bauausfihrung
S (Risiken)

Erste
verkehrliche 2
Nutzen ha oA

Kapazitat

Freceem

1111

JFoto: Lothar Mantel




Im November 2020 hat die DB im Beteiligungsforum die

Vorzugsvariante der NBS Frankfurt

= [reie Strecke Frankfurt ¥ o
Trog Flughafen 5 Kilometer
we  Tunnel
Dreieich
2 . Morfelden- Langen
Riisselsheim Walldost
= Egelsbach
=
Trebur

GroB-

Nordanbindung
Gerau _

- LY
Kurve, zweigleisig |

@ Darmstadt Hbf
Griesheim Darmstadt
ALsoz]
Stidanbindung =1
an der Escholl- (5]
Riedstadt RLEETE TS
eingleisig
J Miihital
28 Pfung- |

Vorzugsvariante Zeppelinheim bis Pfungstadt
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NnMannheim vorgestellt

stagt [~
Seeheim-jugenheim
Rheinland- Gernsheim
P, f alz Ga
Hessen
Zwingenberg
Bensheim
. [E
Biirstadt Lorsch
Heppenheim
&)
Lampertheim
Hemsbach
- L5 ]
I Weinheim

Vorzugsvariante Pfungstadt bis Mannheim -Waldhof

DB| NETZE

Verlauf der Vorzugsvariante:

Ab Zeppelinheim parallel
zur Autobahn A5 und ab
Darmstadt entlang der

A 67 nach Lorsch

Ab Lorsch weitgehend im
Tunnel Uber Lampertheim
bis nach Mannheim -
Waldhof

Darmstadt wird mit einer
Nord - und einer
Sudanbindung an das
Personenverkehrsnetz
angebunden

Der Giterverkehr aus
Mainz erreicht die neue
Trasse Uber die
sogenannte Weiterstadter
Kurve



Die Vorteile der neuen Strecke auf einen Blick

Alle Verkehre

Hohere

Piinktlichkeit Die Vorteile

der neuen

Strecke

Kiirzere Reisezeit
-9 Minuten
Frankfurt-Mannheim

Mehr ICE/IC Linien
+100 Ziige am Tag

DB NETZE | Jorg Ritzert | 21. Juni 2021 *im Entwurf des Deutschlandtakts gegentiber heute

Schnellere
Verbindung
Von Darmstadt und
Wiesbaden zum

P 4 Flughafen Frankfurt

Ausweitung des
Nahverkehrs-
angebots

Weniger Larm
Nachtliche Verlagerung
auf die Neubaustrecke

Mehraufkommen

besser verteilt
3 Strecken statt 2

DB) NETZE



Anzahl der Zlge heute und zukinftig (Prognose BMVI 2030)

tagstiber @22 Uhr

tagsiiber -@-

Fernverkehr
Nahverkehr
— )
Guterverkehr ’
— T
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Riedbahn

zwischen
Grof3-Gerau und
Mannheim-
Waldhof

2020: 122
2030: 2

2020: 33
2030: 64

2020: 69
2030: 147

Neubaustrecke
zwischen
Weiterstadt und
Mannheim-Waldhof

2020: 0
2030: 143

2020: 0
2030: 0

2020: 0
2030: 0

Main-Neckar-Bahn
zwischen Darmstadt und
Mannheim-Friedrichsfeld

2020: 34
2030: 26

2020: 65
2030: 96

2020: 84
2030: 59

Rheinland-
Pfalz | oGa

‘ Hessen
| Bensheim

Heppenheim

Worms
E v‘y“\
- Weinheim
““‘ N
S  —— J
Ludwigs- | (.
hafen ‘e A ¥
Mannheim Hbt A\ ) Baden-

\/ \_Wirttemberg

Heidelberg



Anzahl der Zlge heute und zukinftig (Prognose BMVI 2030)
nachts 26 Uhr

Nahverkehr

Guterverkehr

:
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2020: 24
2030: 6

2020: 8
2030: 20

2020: 53
2030: 12

Neubaustrecke
zwischen
Weiterstadt und
Mannheim-Waldhof

2020: 0
2030: 17

2020: 0
2030: 0

2020: 0
2030: 130

2020: 3
2030: 8

2020: 10
2030: 18

2020: 57
2030: 52

\

NETZE

Bensheim

Heppenheim

Heidelberg



Parlamentarische Befassung 9o Deutscher Bundestag
entscheidet Uber Gbergesetzliche Forderungen der Region
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Region

Bund

Beteiligungsforum _I

Regionale Projektbeirate
Regionale Forderungen zur Vorzugsvariante

v

Erstellung Forderungskatalog zur Vorzugsvariante
(Region)

\ 4

(mit Forderungen)

v
Erstellung Bericht (mit Forderungen) BMVI an
Bundestag

v

Behandlung durch Parlament

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I .
1 | Erstellung und Ubergabe Bericht DB an BMVI
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I

DB) NETZE

10



Zeitplan Neubaustrecke Frankfurt

2016

Wiederaufnahme der
Planungen und Grindung
des Beteiligungsforums

Herbst 2020

Variantenentscheid -
Streckenfiihrung der
Neubaustrecke festgelegt
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heute

Mitte 2021

Start des ersten Planfeststellungs -
verfahrens fir den Abschnitt
Zeppelinheim dDarmstadt -Nord

Ab 2021

Erarbeitung der tbergesetzlichen
Forderungen der Region fur die
Parlamentarische Befassung

dMannheim

DB| NETZE

Ab 2022

Start der Planfeststellungsverfahren
der Abschnitte 2 bis 6 (Darmstadt -
Nord bis Mannheim -Waldhof)

Nach 2030

Inbetriebnahme der Neubaustrecke
Frankfurt dMannheim

11



Inhalt der heutigen Veranstaltung ist der Abschnitt Gernsheim 0 (DBJ] NETZE
Mannheim -Waldhof

Dreieich N ———
Miihital
\ Hessen N O Baden-
: Weinheim
L \ s
aNgeN ¢ oichach ' Darmstadt L ‘ Wiirttemberg
— ) Darmstadt REGEVHCES:EN { Heppenheim ~
; 2. Jugenheim <
ISR S s ‘ Hemsbach
\ ._\ Zwingenberg Bensheim -/ -
m 13097 - - T I b
3 \E/ /—\ NS Pfung— '| - '. I‘, - )
» (5] , = Siadt 1 Gernsheimdlorsch | LorschdéMannheim -Waldhof I
. LN ! 1)\ Viernheim '
Frankfurt / Griesheim 1 I Lorsch 1
Flughafen  Mmgefelden- v \ e i \:b@—/‘ — :
/ 42 erterstaater udanbinaun, %
Walldorf N Darmstadt, ¢ ) L67 ] Einhausen S 1
/ eingleisig
I /
: i Mannheim
S . 3 Gernsheim | | Mannheim
O rofs- Riedstadt — a - —_— Hbf.
1 -
o Gerau / VA : Biirstadt ' . . ®
\ - Lampertheim -
. Riisselsheim Riedbahn Jt \ ¢ ,
=== Freie Strecke 7 / 5 Trebur == Rheinland-\ e N\ ‘ LUdWigS‘
Trog = Pfalz \ %
=== Tunnel S —— )57 f \ : ) = hafen
. 5Kilometer == / \ Z v
G
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Gernsheim dLorsch DB| NETZE

Weschnitz

Freie Strecke E = = TLE

== Trog

PFA = Planfeststellungsabschnitt
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Zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt (A 5) und Lorsch

(A 67) werden die Autobahnen erweitert

= Freje Strecke

Trog
— Tunnal Weiter§t§d.tt'ar
Kurve, zweigleisig I

Siidanbindung

o/

Griesheim

an der Escholl-

Riedstadt

L
425
Rheinland- -/ Gernsheim
Pfalz

Biirstadt /Lorsch

briicker StraRe,

eingleisig

Miihltal
Pfung-
stadt | "™\

Seeheim-Jugenheim

T
Hessen
Zwingenberg

Bensheim

Heppenheim

 J
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@ Darmstadt Hbf
Darmstadt

DB| NETZE

Um die Kapazitatsliicke im Autobahnnetz im Bereich stdlich
Darmstadter Kreuz und Lorsch zu schliel3en, wird die A 67
analog zum Abschnitt sidlich Lorsch durch die Autobahn -
gesellschaft des Bundes auf 6 Fahrstreifen erweitert.

Symmetrischer
(beidseitiger) Ausbau der
A 67 von vier auf sechs
Fahrstreifen in Bindelung
mit der Neubaustrecke

Zum Schutz des
Jagersburger / Gernsheimer
Waldes asymmetrischer
Ausbau (nur auf der
Ostseite) der A 67 in
engster Bundelung mit der
Neubaustrecke

Svynergieeffekte eines gemeinsamen
Ausbaus von Autobahn und NBS:

B Minimierung der Eingriffe in Umwelt
und Natur

Y Reduzierung des Flachenbedarfs

Y Effiziente Baustellenlogistik und
Reduzierung der Belastungen flr
Anwohner

Y Gemeinsamer und damit effizienter
Umbau querender Bauwerke und
Brucken

14



Neubaustrecke Frankfurt oMannheim / Ausbau A 67

Neubaustrecke 0Ostlich der A 67 in engster Buindelung mit

Abkommenschutzwand

Im Jagersburger / Gernsheimer Wald

A Neubau Bauwerke im Zuge querender Stral3en und Wege

A Anpassung AS Gernsheim

Symboldarstellung

DB NETZE

A 67 Bestand

Osten

15 DB NETZE | J6rg Ritzert | 21. Juni 2021

Querschnitt NBS und A 67 Blickrichtung nach Stden

Westen




Allmendfeld (nachts 22 36 Uhr) 8 Stand Vorplanung NETZE

Isophonen Darstellung NBS
unter Berticksichtigung

Kombinierte W el
Abkommensschutzwand und SSW - Schallschutz BAB

Hohe 3m -4,5m 7
Lange 1.600 m " Unverbindliche Darstellung

Larmschutz BAB

Legende

Freie:=Streckee
Trog;

Tumnell
Schallschuizz

dB(A) - Skala

Uber Autobahn ‘ A <. ¥
Lige 200m —! { e [ ] . <=490
' ' ‘ \ : ' [ 149.0<.. <=540
B 540<...<=59.0
[1590<... <=640
< BG40 <... <=69.0
G v v ’ e BElGo0<  <=740

B 20< .
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Visualisierung Langwaden - NETZE
Blickrichtung Stdosten

Langwaden

Heute Visualisierung
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Langwaden (nachts 22 66 Uhr) 6 Stand Vorplanung NETZE

e (i : Isophonen Darstellung NBS
rsates _ : : unter Berlcksichtigung
i ] < Schallschutz BAB

CAlsbach=Hahnlein <

o il ey che
e Hahalein A%

Unverbindliche Darstellung
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ZWingenberg

a

| £e)
\ Neey., - e § 25
Kombinierte " / Y - H Legende
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I

Hohe 5,5m $ : S T

Lange 660 m | . 5 |\ BN ‘ ! e Tunnet!
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© 2051 GeoBasis-DE/BKG

Hohe 4 m ©2021 Google T va“:‘ . : ’/-‘-'.‘ Google Eqrth -?4.[]"":...

Lange 730 m
== N
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Langwaden (nachts 22 966 Uhr) 6 Stand Vorplanung NETZE

Isophonen Darstellung NBS
Hohe 6 m \ unter Berticksichtigung
Lange 2.930 m Schallschutz BAB

/ : Unverbindliche Darstellung
Kombinierte Larmschutz BAB

Abkommensschutzwand +
BAB-SSW
Hoéhe 5,5m
Lange 660 m

Legende

Freie:Streckee
Trog;

Tunnel]
Schallschutzz

dB(A) - Skala

[ ] . <=490

[ ]490<..<=540
B s540< ... <=59.0
[ 1590< . <=640
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S Y : \ BElco0o< . <=740
'LJ‘EJQWBG"QD?EDK Google Earth -?4D*‘-:
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Lorsch dMannheim -Waldhof DB! NETZE

= ENSVANESIL ) i ' ' Viernheim
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N
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\ - S

N 1
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|
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2\ \ S8 il I
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Freie Strecke == Tunnel I '

Biirstadt
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=== Trog
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G
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Visualisierung Einhausen / Lorsch DB| NETZE
Blickrichtung Stden \ v

Heute Visualisierung
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Einhausen (nachts 22 86 Uhr) 0 Stand Vorplanung

BAB-Wand Hohe 7m

Lange 740 m (Erhdéhung Bestand)

3
g
5
B
%
®

Einhausen
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Hohe 6 m
Lange 2.400 m
(Neubaugebiet

Einhausen
berucksichtigt)

DBJ NETZE

Isophonen Darstellung NBS
unter Berucksichtigung
Schallschutz BAB

Unverbindliche Darstellung
Larmschutz BAB

Legende
I  Freie:Streckee
. Trog;
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